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МОДЕЛИ

LWM10W shelf
LWM10BL shelf

Для сушильных машин
LDM10WD color
LDM10BLD color

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Комплектация

Опоры Декоративная ручка

Соединители Длинные винты 
(2 шт.)

Короткие винты 
(12 шт.)

Установка

1. Установите опоры и ручку на стиральную машину и выровняйте их.

Опора
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машины
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Панель предназначена для установки сушильной машины 
на стиральную. Внимательно ознакомьтесь с этой инструк-
цией перед установкой и следуйте всем приведенным ука-
заниям. Установку должны выполнять специалисты.

Дверца барабана

2. Установите соединители:
 − выньте винты из верхней панели стиральной машины;
 − поместите соединители в слоты в задней части опор;
 − убедитесь, что расположение отверстий для винтов в соединителях совпа-

дает с расположением отверстий на верхней панели стиральной машины;
 − вставьте винты в отверстия и затяните.

3. Чтобы зафиксировать опоры, установите и закрепите для каждой:
 − по 3 винта в середине;
 − по 1 винту в задней части.

Отверстия для винтов

4. Выкрутите 2 винта на задней стенке сушильной 
машины.

Винты

5. Ослабьте регулировочные ножки в передней части сушильной машины 
на 3–4 оборота (от максимально затянутого положения).

6. Выньте декоративную ручку и поместите сушильную машину на опоры. 
Между опорой и дном сушильной машины должен остаться зазор около 
0,5 мм, в противном случае нужно еще немного ослабить ножки.

7. Зафиксируйте соединители в задней части опоры, установив винты, сня-
тые в пункте 4.

Зазор 0,5 мм

Сушильная машина тяжелая, соблюдайте осторожность при подъеме.

ВНИМАНИЕ

8. Установите на место декоративную ручку и зафиксируйте ее 2 винтами.
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